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RESUMO

Em aquiferos carsticos, a correlagdo entre produtividade de pogos e estruturas geoldgicas rupteis
(falhas e fraturas) esta intimamente ligada a evolugao regional, responsavel pela geracdo de
descontinuidade capazes de transportar e armazenar agua. Este trabalho apresenta um levantamento
dos dados de pocgos tubulares profundos relacionando os resultados com a caracterizagao realizada
na regido. Bonito insere-se no dominio das rochas compactas onde o armazenamento de grandes
quantidades de agua € desfavoravel. Os aquiferos sendo do tipo fissurado formam reservatérios
limitados e com baixa recarga. Isto ainda tem o agravante de ser em uma comunidade localizada e
pequena, onde a demanda de agua através de perfuragdes cresce rapidamente e acelera o processo
de exaustdo das reservas subterrdneas. A forma de perfuragdo de pocos tubulares profundos em
Bonito, que hoje negligencia as normas técnicas exigidas, pode contribuir para a poluicdo de
mananciais subterrdneos em alguns locais da cidade. O objetivo aqui é oferecer contribuicdo a
situacdo que se encontra a exploragao das aguas subterrdneas na cidade de Bonito - MS.

Aquiiferos carsticos, a correlagao entre produtividade de pogos e estruturas geoldgicas rupteis (falhas
e fraturas) esta intimamente ligada a evolugao regional, responsavel pela geragéo de descontinuidade
capazes de transportar e armazenar agua. Este trabalho apresenta um levantamento dos dados de
pocos tubulares profundos relacionando os resultados com a caracterizagdo realizada na regiao.
Bonito insere-se no dominio das rochas compactas onde o armazenamento de grandes quantidades
de agua é desfavoravel. Os aquiferos sendo do tipo fissurado formam reservatorios limitados e com
baixa recarga. Isto ainda tem o agravante de ser em uma comunidade localizada e pequena, onde a
demanda de agua através de perfuragdes cresce rapidamente e acelera o processo de exaustdo das
reservas subterrdneas. A forma de perfuracdo de pogos tubulares profundos em Bonito, que hoje
negligencia as normas técnicas exigidas, pode contribuir para a poluicdo de mananciais subterraneos
em alguns locais da cidade. O objetivo aqui é oferecer contribuicdo a situagcdo que se encontra a
exploragao das aguas subterraneas na cidade de Bonito - MS.

INTRODUCAO

De acordo com o documento denominado "Macrozoneamento Geoambiental do Estado de Mato
Grosso do Sul, o municipio de Bonito esta inserido na porgdo sudoeste da Bacia Hidrgrafica do rio
Paraguai, nas proximidades da Serra da Bodoquena".

A Serra da Bodoquena, com altimetria de 400 a 650 m, constitui um conjunto de relevos
dispostos na diregao norte-sul, bastante dissecados, principalmente em formas de topos convexos.
Localmente sdo encontradas formas carsticas relacionadas as litologias calcarias. Os solos, no geral,
sao de textura argilosa e de médias as altas fertilidades naturais, havendo grande ocorréncia de solos
raso e afloramento rochosos.
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No Estado de Mato Grosso do Sul, a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S/A -
SANESUL, contratou uma empresa consultora estrangeira (TAHAL, 1998) para elaboragdo do
trabalho "Estudos hidrogeoldgicos de Mato Grosso do Sul", concluido em 1998. Este ultimo trabalho
(SANESUL/TAHAL, 1998), fez um levantamento de pocos tubulares existentes no Estado até aquele
ano apresentando uma classificagdo dos aquiferos de acordo com as diferentes unidades geoldgicas.
A cidade de Bonito, dentro deste trabalho fica localizada sobre rochas pertencentes ao aquifero do
tipo fissurado.

OBJETIVO
Levantamento dos principais pontos de captagdo da agua subterranea na cidade de Bonito/MS,
plotando os pogos em mapa.

MATERIAIS E METODOS

Na confecgdo deste estudo foram utilizadas, primeiramente, pesquisas bibliograficas, num
segundo momento, pesquisa de campo e a pesquisa exploratéria sobre o tema abordado com o
objetivo de levantar dados suficientes para a elaboracao deste trabalho.

As pesquisas bibliograficas e de campo foram centradas no referendai teérico levantado. Para a
elaboracédo dos dados levantados serdo consideradas as empresas que tém relagdo com o tema, e
que de alguma forma contribuiram para a finalizagao, principalmente nos resultados e discusséo. As
pesquisas bibliograficas foram efetuadas em bibliotecas, com a finalidade de oferecer a amplitude dos
conhecimentos tedricos eu o tema exige.

RESULTADOS E DISCUSSAO

No contexto gerai da pesquisa, para se atingir os objetivos propostos foram exigidos breves
adaptacdes e conhecimentos na area em estudo. Outro 6ébice que se enfrenta constantemente
durante a realizagdo desta pesquisa, foi a falta de dados referentes ao assunto em questdo. Nao se
encontra este referencial em outros locais a ndo ser nas proprias empresas, e a distancia inviabiliza
um estudo "in loco".

Devido ao aumento populacional de Bonito, impulsionados pelo turismo, houve nos ultimos
cinco anos um acréscimo muito grande de perfuragdes de pogos tubulares profundos por parte dos
hotéis e residéncias particulares.Estes pogos foram perfurados de maneira desordenada, sem
critérios técnicos (n&o seguiram as normas técnicas da ABNT), por perfuradores nao habilitados pelo
CREA, que nao produziram os dados técnicos construtivos dos pogos como: rochas perfuradas,
diametros de perfuragao, tipos de revestimento, profundidade de perfuragdo e principalmente os
dados hidrodindmicos retirados a partir de um teste de bombeamento completo.

O potencial de armazenamento dos aquiferos fissurados de Bonito estdo relacionados aos
falhamentos e fraturas da rocha, que sdo de tamanho limitado. Diante disto o aumento das
perfuragdes junto com o aumento da demanda de agua podem estar contribuindo para a exaustao
das reservas de agua; uma vez que nao temos como precisar a quantidade de agua que se pode
retirar destes reservatorios sem estudos que se baseiam nos dados hidrodinamicos dos pocos,
produzidos pélos testes de bombeamento.

A produgdo de agua subterranea esta relacionada a recarga dos aquiferos (fraturas), que estao
condicionadas as precipitagcbes de chuvas. Atravessamos nos ultimos 10 anos um periodo de
diminuicdo das precipitagdes de chuvas que estdo ocasionando uma recarga menor das regides de
armazenamento.
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De acordo com o exposto acima acreditamos que na regido urbana de Bonito as reservas de
agua subterrénea estdo sendo extraidas acima da capacidade de produgdo dos aquiferos, podendo
exauri-los em um futuro proximo A SANESUL é responsavel pelo abastecimento de 70 dos 77
municipios formadores do Estado de Mato Grosso do Sul. Os 70 municipios est&do divididos em 120
sistemas, dos quais 105 sdo abastecidos por fontes subterréneas, 7 por fontes mistas (pogos e
captagdes superficiais) e 8 por fontes exclusivamente superficiais.

Os problemas comumente encontrados num sistema de abastecimento de agua podem ser
resumidos pela deficiéncia na operagao pela operagdao e manutencdo do mesmo. No caso de um
sistema que opera com captacdo subterrdnea, além dos problemas descritos acima, o fator ma
execucao, ou seja, perfuragdo e desenvolvimento de um pogo pode ser responsavel pela queda da
producdo da fonte, ocasionando problemas no abastecimento.Aproximadamente 30% do total de
pocos perfurados no Estado, encontram-se abandonados. Os motivos que levam a se decidir pelo
abandono de um pogo sdo os mais diversos, dentre os quais destacam-se os altos custos de
operagao versus as baixas vazodes captadas, producao de areia, desmoronamentos e término da vida
util do pogo. Em continuidade as nossas pesquisas, verificamos que os pogos artesianos sao feitos
sem acompanhamento técnico.

CONCLUSAO

Este trabalho procurou apresentar a localizagdo dos pocos tubulares na cidade de Bonito - MS.
O que observamos foi a falta de controle do uso e da qualidade das aguas subterraneas; a caréncia
de estudos hidrogeoldgicos dos aquiferos, e cabe ao poder publico, criar normas de procedimentos
para que as perfuragdes sejam realizadas por técnicos capacitados e empresas responsaveis.
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